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太湖流域果园面源污染综合防控技术规范

范围

本标准规定了太湖流域果园面源污染综合防控技术的术语和定义、防控原则、综合防控技术等。
本标准适用于太湖流域露天果园面源污染综合防控，其他区域可参照执行。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7480 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法
GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法
GB/T 13192 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法
HJ 493 水质采样 样品的保存和管理技术规定
HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 536 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法
HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
NY/T 496 肥料合理使用准则、通则
NY/T 1118  测土配方施肥技术规范
DB32/T 930 葡萄全园套袋栽培技术规程
DB32/T 1101 梨全园套袋栽培技术规程
DB32/T 1335  水蜜桃全园套袋栽培技术规程
DB32/T 2108  果园生草覆盖操作技术规程
DB32/T 2518 农田径流氮磷生态拦截沟渠塘构建技术规范
DB33T 2070 水肥一体化技术通则

术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
太湖流域 taihu lake region

包括太湖湖体，苏州市、无锡市、常州市和丹阳市的全部行政区域，以及句容市、高淳区、溧水区行政区域内对太湖水质有影响的河流、湖泊、水库、渠道等水体所在区域。

太湖流域的范围以《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定为准。
面源污染 non-point source pollution

农业生产活动中的氮、磷等营养物质，农药以及其它有机无机污染物，通过农田地表径流或淋溶等途径污染地表水或地下水环境。
水肥一体化 integrated management of water and fertilizer

将肥料溶解在水中，利用管道灌溉系统，同时进行灌溉与施肥，适时、适量地满足农作物对水分和养分需求的水肥同步管理技术。

径流 runoff

降雨及冰雪融水或者在浇地的时候在重力作用下沿地表或地下流动的水流。
生态沟 ecological ditch

通过采用植生材料、配置植物群落等生物措施，改善沟渠生境条件，重建和恢复沟渠生态系统，强化对氮、磷等物质的拦截净化能力的沟渠。
防控原则
太湖流域果园面源污染综合防控技术内容，按照“源头控制、关键时期控制、过程拦截减排”的防控原则，制定果园化学肥料减量、有机肥替代化肥、化学农药减量、生草覆盖、废弃物处置、尾水氮磷生态沟渠塘拦截的主要技术标准，以阻控面源污染发生，规范果园的清洁生产。

综合防控技术
化学肥料减量技术
根据果树种类及品种营养需求和土壤肥力状况确定其化学肥料的施用量。
化学肥料的使用按NY/T 496 执行，施用量和配比按NY/T 1118执行。

化学肥料实施减量化，其用量仅为总施用量（有效养分）的30－40%。
品种以氮磷钾三元复合肥为主，中微量元素肥料和水溶肥为辅，不宜施用单一元素的氮肥。

单一元素氮肥有尿素、碳铵等。
施用方法宜条施、穴施为宜，施肥位置为土壤10cm以下，也宜采用水肥一体化技术按DB33T 2070执行，不宜撒施。
降雨集中期的6月至9月不宜施肥。

 有机肥料替代技术　
替代原则以有机肥替代部分化学肥料，通过施用有机肥减少化肥投入，有机和无机肥料配合施用，培肥改土，协调土壤养分供应。
施用量按NY/T 1118执行，有机肥料占全部肥料用量（有效养分）的30－40%。
有机肥料品种选择腐熟的粪尿肥、堆沤肥、绿肥和杂肥等有机肥为宜。

施用方法宜条施、沟施、穴施、环施，施后及时覆土，以及实施水肥一体化，操作方法按DB33T 2070执行。
降雨集中期的6月至9月不宜施肥。

化学农药减量技术
以农业防治、物理防治和生物防治为主，减少或不用化学农药防治。

农业防治宜选择抗病品种、多施有机肥增加果树的抗病性，对枯枝落叶、病叶病果进行摘除或深埋或烧毁处理，冬季清洁果园，铲除菌源。
物理防治宜采用色板、杀虫灯、防虫网等物理防控为主，并采用全程套袋技术防止病虫害。
全园套袋技术葡萄园按DB32/T 930执行，桃园按DB32/T 1335执行，梨园按DB32/T 1101执行。
生物防治宜使用生物农药，利用生物天敌防治害虫、性引诱剂释放的扰乱昆虫的交配信息，减少其交配和繁殖的机会，从而大大降低害虫的繁衍。
果园灌溉技术
宜喷灌、滴灌，不宜大水沟灌。
生草覆盖防控技术
防控原理在果树行间或全园的树盘外区域种植适合当地自然条件的耐荫性强、覆盖性能好的人工草种，或培育园区自然草本植被进行覆盖。
草种、种植和管理参照附录A。

操作方法按DB32/T 2108执行。
果园废弃物管理
枯枝落叶、落花落果、病叶病果烂果、修剪枝条以及淘汰果树应统一收集处置。
径流拦截净化
生态沟面积按果园面积的30-60分之一为宜。
生态沟建设按DB32/T 2518执行。
防治效果评价
果园园区进入地表水体的径流中氮磷水质监测评价。

采样按 HJ 493，HJ 494 执行。 
测定

总氮的测定按 HJ 636执行；
总磷的测定按GB/T 11893执行；
硝酸盐氮的测定按 GB/T 7480执行；
氨氮的测定按HJ 536执行；
有机磷农药的测定按 GB/T 13192执行。

（资料性附录）
人工生草草种的建植与管理方法

	草种名
	适宜果园
	播种时间
	条播适宜播
种量(kg/ha)
	播种方式
	播种深度（cm）
	年刈割次数
(次)
	留茬高度
(cm)

	白三叶
	葡萄、梨园、桃园
	春播或秋播
	15-22.5
	条播、撒播
	1-1.5
	2-3
	5

	红三叶
	葡萄、梨园、桃园
	春播或秋播
	15-22.5
	条播、撒播
	1-1.5
	2-3
	5

	箭筈豌豆
	葡萄、梨园、桃园
	春播或秋播
	60-75
	条播、撒播
	3-4
	1-2
	5

	毛苕子
	葡萄、梨园、桃园
	春播或秋播
	60-75
	条播、撒播
	3-4
	2-3
	5-8

	多年生黑
麦草
	葡萄、梨园、桃园
	秋播
	30-37.5
	条播、撒播
	1-2
	2-3
	5-8

	蚕豆
	葡萄、梨园
	秋播
	75-150
	条播、播
	3-5
	－
	－
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