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SFC
在分析规模的SFC中追加馏分收集器，可进行小规模制备。

一台设备实现从分析条件探索到制备的无缝操作。

使用超临界流体的制备型SFC是最常用的制备精制技术之一，但其仍存在改善回收率、纯度

以及简化制备操作等有待解决的课题。

Nexera UC Prep制备超临界流体色谱系统集合了Nexera UC的卓越基本性能以及岛津独创的

新技术。

紧凑的设计节省空间，并兼顾制备回收率高和操作性好的特点，有助于进一步提高制备的

操作效率。

超临界流体：处于超过临界点的流体。具有低粘度、高扩散性、高溶解性等气液双重特性。在分析、制备作业中，主要使用二氧化碳。

LotusStream
采用独特的气液分离技术，抑制了在CO2气化时因洗脱液飞散导致的

回收率下降问题，即使是挥发性成分也能实现高回收率。

使用专用软件实现制备设定的直观化，

无论操作人员技术熟练与否，均可准确制备目标峰。

采用无需外置冷却器的小型台式CO2泵，节省空间。

1台设备可应对更宽范围的流速需求,降低购置成本。

荣获Pittcon 2019 Editors’ Awards金奖



实现卓越回收率的独创技术
利用超临界流体色谱法进行制备，可将目标化合物高度浓缩，并通过有机溶媒进行回收，因此不仅能缩短

分析时间，也可节省制备结束后的后处理时间。使用Nexera UC Prep还可实现进一步节省等待时间的连

续制备和高回收率制备，将每小时的制备量达到最大化。

 

 

制备LC

制备SFC

Water/MeOH

MeOH

浓缩时间长

浓缩
时间短

HPLC与SFC的比较（Omeprazole手性化合物分离）

由于占流动相大部分的超临界CO2发生气化，制备后仅残留了用于改变移动相极性而添加的有机溶剂（改性剂）。由于回收馏分不含水，

因此可缩短浓缩时间。

超临界流体色谱SFC使用了具备低粘性和高扩散性的超临界CO2，即使在高流量的状态下也不会对色谱柱造成高负载压力，并可同时实现

无损色谱柱效率的高速分析。与HPLC相比，分析时间大幅缩短。

在常规进样方式中，在峰洗脱和下一个峰洗脱之间会发生等待时间。使用迭加进样功能，可实现无需等待的连续进样，最大限度减少等待

时间，增加制备通量。使用专用软件，可轻松设定该功能。

0 6 15 24 min

HPLC

SFC

分析时间缩减为1/4
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通量增加至3倍

常规进样方式

迭加进样（重复9次）

在使用SFC进行制备时，CO2从超临界状态短时间内膨胀到体积为约500倍的气态，可能导致色谱柱中的洗脱液飞散，这是回收率降低的

原因之一。本产品采用独特的气液分离器（已获专利），可通过抑制样品飞散和残留获得高回收率。即使是芳樟醇香料等挥发性化合物，

无论流量和改性剂浓度状况如何，均可得到良好的回收率。

采用多通道分支方式，无需扩张管径

即可抑制流速。不会产生洗脱液飞

散，CO2向外逸散，液体则通过中心轴

垂直向下滴落。

（康达效应）

LotusStream气液分离器（已获专利）

方式

以往方式

LotusStream气液分离器

回收率（%）

78.0%

96.7%

1%芳樟醇香料的回收率

华法林的手性分离

10.5 min

10.5 min

                 
进样 

待ち時間 

  

          
进样 

等待时间 馏分
收集

等待时间 馏分收集

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

3次进样

9次进样

液体

洗脱液

CO2



按照制备作业流程设计的简单操作
使用岛津制备专用软件，可简单地进行从分析到制备的扩大操作、灵活修改并调整分析条件。实现

制备操作流程的效率化。

制备时，可能会出现峰形与预想不一致等无法预知的情况。使用专用软件，可以在查看色谱图的同时，灵活修改制备参数。不仅可防止样

品的浪费，还减轻了变更参数进行重新分析的作业负担。

专用软件尽可能简化了制备作业中特有的参数设定，新手也能轻松操作。同时，还能防止因错误设定导致的样品浪费。

在制备前，为确认峰的洗脱位置，进行单次分析。只需在3个标签

处输入基本参数即可开始分析。

在模拟窗口显示通过单次分析获取的色谱图，通过鼠标操作，可直

观选择所需馏分的区间。并可自动保存反映到方法中。

根据设定条件进行分馏。制备时，不仅可观察色谱图，还可在馏分

区间上显示色谱图，进行实时确认。

迭加进样时，可对分馏条件和进样条件进行优化变更

（On-the-fly功能）。

Nexera UC Prep
Preparative Supercritical Chromatography system
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手性化合物制备系统手性化合物制备系统

模拟窗口

可显示反映馏分相关参数的模拟结果。

反之，也可通过在窗口中选择峰，反映至参数。

使用多样品制备系统时，显示馏分收集器架，以及用不同颜色显示

当前状态（已回收、回收中、未回收）。

可在分析过程中变更分馏区间的时间范围和阈

值。

显示当前在分馏中使用的参数。在查看色谱图的

同时，可变更改性剂浓度、迭加进样条件（进样

量、进样次数、进样间隔）。

在色谱图上显示分馏的区间。

参数设定窗口

输入进样、制备等相关参数。

可根据不同目的，从4种模式（手动馏分、时间馏分、有/无时间程序的波形处理）

中选择分馏方法。即使是拖尾峰等左右不均等的峰，也可通过使用波形处理模式

在制备开始和结束时个别设定斜率和水平值。

窗口切换标签

遵照工作流程可通过一键点击

显示所需设定窗口。

1 单次分析（确认峰） 2 模拟 3 分馏 4 在分馏时优化条件



Nexera UC Prep与其他公司同等的系统

 
840mm

1260mm 

CO2

泵 COCO2

泵
CO2

泵

冷却剂管线

紧凑型设计的台式系统
采用无需外置冷却器的小型台式CO2泵，节省空间。1台设备可应对更宽范围的流速需求，降低购置

成本。

通常，为了进行高流量CO2送液，送液泵需要配备用于冷却的冷却器。Nexera UC Prep采用压缩机型冷却单元，实现精巧紧凑的设计。可

摆放在与常规级SFC系统同等尺寸的空间内。

Nexera UC Prep可对应从数毫克的少量制备，到数十至数百毫克的大量重复制备等各种用途的制备。装置设计重视操作性，使用同一平

台。一套系统可同时满足从低流量到高流量范围制备的需求。

冷却器

占地面积

减少40% 
冷却冷却
单元单元
冷却
单元

在常规级分析的SFC中追加馏分收集器，可进行小规模制备。一台设备实现从分析条件探索到制备的

无缝操作。

只需在Nexera UC 分析型SFC系统中追加馏分收集器，即可进行小规模制备。一台设备可同时实现从分析条件探索到几毫克单位少量

制备的一系列操作。

*FRC-40 SF 由FRC-40 改装升级而来

Nexera UC Prep
Preparative Supercritical Chromatography system
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Nexera UC Prep Nexera UC

10 mm I.D. 20 mm I.D. 30 mm I.D.4.6 mm I.D.

100 mg 500 mg 1 g20 mg

最大负载量基准（一次进样，250 mm长色谱柱）

Nexera UC

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 min

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750
mAU

230nm,4nm 
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峰

峰1

峰2

回收率（%）

98%

93%

可在分析SFC系统中追加制备功能

FRC-40 SF*
馏分收集器

使用岛津独特的LotusStream气液分离器，在不引起样品飞散的情况下也可进行1.5 毫升瓶的少量制备。

环氧乙烷的光学异构体分离



Method Scouting Solution Ver.2

Shim-pack UC系列是超临界流体色谱仪Nexera UC系列的专用色谱柱。在使用超临界流体的分析中，分离性能因固定相种类会发生很大的

变化。为获得最佳分离结果，建议使用多种色谱柱优化分析条件。此外，通过使用多种尺寸的色谱柱，可实现从分析SFC到制备SFC的无

缝衔接，拓宽分析范围。

为进行高纯度制备，需要充分分离同类型手性化合物等的目标峰，

全面考虑分析条件，优化分离条件（分析方法探索）。使用Nexera 

UC手性化合物筛选系统和专用软件Method Scouting Solution，可

快速准确地进行迅速且准确的分析方法探索（Step 1），如果锁定

了最佳的色谱柱，即可使用相同的固定相色谱柱来进行放大，保持

分离性能的同时增加样品负荷量（Step 2）。

■■ 

■ 
由于SFC的主要分离模式为正相，正相类的UC-Diol II被广泛使用。UC-Diol II的通用性强，可用于从糖类到肽等极性化合物等各种化合物的

分析。此外，具有和乙基吡啶类色谱柱相似性能的UC-Py也被广泛使用。另外，UC-HyP具有将脂类按分子种类进行分离的特性。

具有特异性能或多重相互作用的色谱柱，有助于改善异构体或通过LC难以分离的化合物的分离状况。而具备胆碱的UC-Choles、具备强       

π-π相互作用的UC-PyE，以及具备与溴的分散能力共同作用的UC-PBr，也都是推荐的备选方案。

使用专用软件，只需执行自动生成的批处理表，即使是新手也能

顺利进行SFC分析的方法优化。在使用多个改性剂和色谱柱的情

况下，也可通过自动切换，昼夜连续执行作业。分离条件的评估

有两种方法，一种是在数据浏览器上排列多个数据以直观的方式

进行确认，另一种是通过多数据报告来对各数据的分离度进行

打分。

ShiShim-ppackack UCUC系列是系列是超临界超临界流体色流体色谱仪谱仪NexNexeraera UCUC系列的系列的专用色专用色谱柱谱柱。在使用在使用超临界超临界流体的流体的分析中分析中，分离

齐全的色谱柱产品线，拓宽您的分析范围

Shim-pack UC-DiolⅡ

Shim-pack UC-Sil Ⅱ

Shim-pack UC-HyP

Shim-pack UC-Py

Shim-pack UC-PBr

Shim-pack UC-Choles

Shim-pack UC-PyE

Shim-pack UC-Triazole 

227-32606-04

227-32607-04

227-32600-04

227-32601-04

227-32602-04

227-32603-04

227-32604-04

227-32605-04

二元醇基

―

3-羟基苯基

吡啶基

五溴苄基

胆甾基

吡咯乙基

三唑基

227-32606-02

227-32607-02

227-32600-02

227-32601-02

227-32602-02

227-32603-02

227-32604-02

227-32605-02

227-32606-03

227-32607-03

227-32600-03

227-32601-03

227-32602-03

227-32603-03

227-32604-03

227-32605-03

227-32606-05

227-32607-05

227-32600-05

227-32601-05

227-32602-05

227-32603-05

227-32604-05

227-32605-05

官能团 20 x 250mm4.6 x 250mm  10 x 250mm 28 x 250mm

使用Shim-pack UC系列色谱柱，可在保持分离性能的同时提升负荷量。使用在Step 1中获得最佳结果色谱柱的制备色谱柱，根据要制备

的量，扩大色谱柱尺寸、流速和进样量。

Step1  

Step2  

在HPLC中，通常在反相分析中使用水系流动相，在正相分析中使用非水系流动相，其组成差异很大。而对于SFC，无论固定相如何，由于

流动相是超临界CO2和改性剂（甲醇类有机溶剂）的混合液体，所以无需繁复的流动相切换，即可进行所有色谱柱的连续分析。

Nexera UC Prep
Preparative Supercritical Chromatography system
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类脂体分析
（UC-Diol II）

肽
（UC-Diol II）

维生素D异构体
（UC-PyE）  内径20 mm色谱柱（Nexera UC Prep）

 内径4.6 mm色谱柱（Nexera UC）

色谱柱：Shim-pack UC-PBr 4.6x250 mm
流量    ：3.0 mL/min
进样量：20 μL

制备量：10 mg

色谱柱：Shim-pack UC-PBr 20x250 mm
流量    ：56.7 mL/min
进样量：500 μL

制备量：250 mg

      

         

1

2

 

 

1. Vitamin D3
    (Cholecalciferol)

2.  Vitamin D2
    (Ergocalciferol)

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Triglycerides  

Diglycerides  

Fatty Acids 

Monoglycerides  

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 min

mAU (x1,000)

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 min

mAU (x1,000)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

mAU (x1,000) mAU (x1,000)

mAU (x1,000) mAU (x1,000)

mAU (x1,000) mAU (x1,000)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 min

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

最佳色谱柱  

UC-Diol I I UC-Py

UC-HyP UC-PyE

UC-PBr UC-Sil I I



Stacked Fraction System 20mL

Stacked Fraction System是重复对几种成分的化合物进样并进行大量制备的专用系统。不仅适用于手性化合物的制备，同时也可用于非手

性化合物的制备。FRS-40同时具备进样器和馏分收集器功能，可实现一种样品的重复进样和克级样品量的制备。最多可进样20mL*，并可

进行10瓶回收。可在10～150 mL/min范围内送液，可使用10～30mm色谱柱。

*选配件

Multi-Fraction System  
Multi-Fraction System适用于医药品杂质等可检测出多个色谱峰的样品，针对各成分进行制备。使用自动进样器进样，最多可进样2mL*，

可容纳162个样品（使用1.5mL样品瓶时）。馏分收集器FRC-40有三种样品架可供选择，最多可馏分540瓶（使用10mL样品瓶时）。该系

统可处理10～150 mL/min的流量范围，10～30mm内径的色谱柱均可使用。

*选配件

Analytical Fraction System 1

Analytical Fraction System是一种在为了进行合成确认等目的、仅需数毫克程度的馏分量既可的情况下能够实现常规级制备需求的系统。

将馏分收集器FRC-40 SF连接到Nexera UC，可实现从分析到制备作业的无缝操作。流量范围最大为5mL/min的分析色谱柱也可进行制备。

根据不同用途进行优化的系统群

主要特征

流量设定范围

对应色谱柱

进样装置

回收

每次分析的回收量基准

样品温控范围

支持功能

Multi-Fraction System Analytical Fraction SystemStacked Fraction System

10.0 ～ 150.0 mL/min

内径：10mm～30mm

长度：～250mm

0.0001 ～ 5.0 mL/min

内径：2.0～4.6mm

长度：～250mm

处理样品数：

　175（使用1 mL样品瓶板时）

　105（使用1.5 mL样品瓶板时）

　50（使用4mL样品瓶板时）

　192（使用96孔微孔板时）

　768（使用384孔微孔板时）

　192（使用96孔微孔板时）

　768（使用384孔微孔板时）

最大进样量：～5uL

　　　　　 （选配件：20uL）

处理样品数：

　252（使用1 mL样品瓶板时）

　162（使用1.5 mL样品瓶板时）

　84（使用4 mL样品瓶板时）

　36（使用10mL样品瓶板时）

　72（使用微管板时）

　288（使用96孔微孔板时）

　1,152（使用384孔微孔板时）

最大进样量：～500uL

　　　　　（选配件：2mL）

处理样品数：1

最大注入量：～2mL

　　　　（选配件：20mL）

 10.0 ～ 150.0 mL/min

内径：10mm～30mm

长度：～250mm

对应容器：试管

数量：10mL x 540 or 250mL x 20 or

500mL x 12

试管内径：10mm～

回收方式：臂驱动

对应容器：试管

数量：10mL x 540 or 250mL x 20 or

500mL x 12

试管内径：10mm～

回收方式：臂驱动

对应容器：瓶（螺旋式：GL45）

数量：1L x 10 或 2L x 5

回收方式：阀门切换（10 collect +

1 waste或5 collect + 5 waste）

～20mg（使用内径4.6mm色谱柱时） ～1g（使用内径30 mm色谱柱时）～1g（使用内径30 mm色谱柱时）

 4～40℃ 4～45℃ 无温控功能

制备专用软件、

分析过程中变更参数

制备专用软件、

迭加进样、

分析过程中变更参数

制备专用软件、

迭加进样、

分析过程中变更参数

仅通过UV信号作为触发器进行制备时存在以下风险：1) 难以制备UV吸收少的成分，2) 误将未分离的成分进行制备。通过使用MS信号作

为触发器，只需指定目标成分的 ，即可进行高纯度回收。

Nexera UC Prep
Preparative Supercritical Chromatography system
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