
运动黏度仪系列

SVM 系列



采用获得专利的马达设计，无需使用
工具即可拆开黏度测量池，极大地减少
了维护工作，而获得专利的、革命性的 
FillingCheck™ 功能则可以实时监测密
度样品池的进样质量，确保执行最准确的
黏度测量。
SVM 利用独特的测量原理 ASTM 
D7042，完全符合润滑油和燃油行业相关
标准，并且在各种标准中都有引用。  
如需了解更多信息，请访问  
www.anton-paar.com/viscometer。

欢迎了解 
全新的黏度测量技术！
进步和创新、高精度工艺以及对研究的热情——这些标准很好的描述了安东帕
的价值观。采用极其注重细节、创新测量原理以及精心设计的用户界面制造的
组件代表了我们的品质标准。20 多年以来，安东帕为石油工业提供了多种黏度
测量解决方案。SVM X001 系列基于我们强大的技术优势，采用最新的技术提
供市场上最好的黏度计，再次为黏度测量领域带来了革命性的进步。
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高精度 SVM 黏度计基于经过修改的 
Couette 黏度测量原理，由一个密度样品
池和一个黏度样品池组成。小型黏度测量
池包含一个测量管，该管充满待测液体并
以恒定速度旋转，而带有内置磁铁的测量
转子自由漂浮在样品中。样品的剪切力驱
动转子，而磁力延迟转子旋转。测量开始后
不久，转子达到平衡转速，这可转化为液体
的黏度。而运动黏度可自动通过动力黏度
和样品密度计算得出。



期待更多 – SVM 不仅简便、快速，而且准确

运行成本大幅降低

凭借测量池的优化设计，SVM 只需使用 1.5 mL 的样品和
清洁溶剂。性能出色，与传统毛细管测量系统相比，50 W 的
平均功耗也非常低。

无需额外设备

SVM 是实验室中一款节省空间的多功能单机仪器。内置式 
PC 提供测量所需的所有必要计算，同时集成式帕尔帖控温
技术无需循环浴或冷却装置即可实现温度控制。

操作极其简单

SVM 具有直观易用的界面，可轻松实现 15 项参数
测量。这款仪器开箱即用。加注样品后即可启动测
量。FillingCheck™ 能够检测进样是否有错误，样品处理更
轻松。SVM 系列智能黏度计没有易碎的玻璃毛细管，仅需
极少的维护，减少了昂贵的停机时间，让您的日常工作更轻
松。

每种应用都具有最高的灵活性

SVM 只用单个测量池就覆盖了整个黏度、密度和温度范围，
无需更换毛细管即可测量各种各样的样品。此外，温度快速
变化达到 20 °C/分钟，有助于在很宽的温度范围内收集样
品特性相关信息。

单份样品实现多参数测量

SVM 仅需单次进样即可获得运动黏度和动力黏度 (ASTM 
D7042)、密度 (ASTM D4052)、黏度指数 (ASTM D2270) 
和 API 度 (API 2540) 等参数，而无需进行多次测量。

根据 ASTM 标准进行 D445 结果偏差校正

可对大批样品（如航空燃油、柴油和生活燃油、调和油、残渣
燃料油）进行 ASTM 偏差表述，充分利用智能黏度仪的各种
优势，如果需要的话，还可报告 D445 结果。



符合 ASTM D396、ASTM D975、ASTM D1655、D2880、D3699、D6158、D6751、 D6823 等更多标准的
要求

SVM 3001

-- 单台仪器适用于航空燃油、石蜡等所有样品
-- 无需更换毛细管
-- 最广泛的温度范围（-60 °C 至 +135 °C）
-- 无需外部冷却装置即可冷却至 -20 °C
-- 快速加热和冷却速率（高达 20 °C/分钟）
-- 通过快速温度扫描功能获取样品温度特性信息
-- FillingCheck™ 可用于检测错误进样造成的气泡（根据 ASTM D4052 的要求）

添加剂

在用油

基础油

调和油

原油

（重质）燃料油

石蜡

燃料(柴油、航空燃油、 
船用燃油、生物燃料)

符合 ASTM D396、D975、D3699、D6158、D6823、D7467、D8029 以及更多标准要求

SVM 2001

-- 符合 ASTM 标准，经济实惠，轻松完成黏度自动测量
-- 温度范围：+15 °C 至 +100 °C
-- 操作简便、无泄漏或破损
-- 无需使用工具即可拆开黏度测量池，便于清洗测量池
-- 由于所需样品量、溶剂、耗能较少，因此可实现最高的经济效益
-- 开箱即测

重质燃料油

润滑油

在用油

燃油

柴油

SVM 2001 — 最经济的运动黏度仪 SVM 3001 — 宽范围黏度仪 提供无与伦比的灵活性



符合 ASTM D6158、D6823、D7467、D8029、D396、D975、D3699 以及更多标准的要求

SVM 4001

-- SVM 仅需单次进样即可获得运动黏度和动力黏度 (ASTM D7042)、密度 (ASTM D4052)、 
(ASTM D2270)

-- 创新型双池设计，用于同时测量 +15 °C 至 +100 °C 之间的任意两个温度下的运动黏度和密度，
例如：
›› 40 °C 和 100 °C 时，基础油和混合润滑油的黏度指数
›› 50 °C 和 100 °C 时，重质燃料油的黏度
›› 15 °C 时的燃油密度以及 40 °C 时的燃油黏度

-- 方便根据 ASTM D341 进行黏度-温度外推

重质燃料油

液压油

燃油

润滑剂

基础油

在用油

调和油

添加剂

符合 ASTM D1655、D2880、D7566、DEF STAN 91-091、AFQRJOS、D396、D975、 EN ISO 16896 等
更多标准的要求

SVM 3001 Cold Properties

-- 一次测量即可获得运动黏度、密度、浊点和冰点参数
-- 为保证飞机发动机安全运行，需测定 12 cSt（黏度临界温度）时的温度
-- 优异的温度性能

›› 	无需冷却即可降至 -20 °C
›› 	无需甲醇冷却即可降至 -60°C

-- 提供快速温度扫描，监测燃油泵送能力
-- 可在零下温度清洁和干燥、期间无需加热

制动液

润滑油

航空燃油 
液压油

喷气燃料

柴油

生物柴油

SVM 4001 — 体验“合二为一”的威力
SVM 3001 LT Cold Properties — 适用于低温测试的
一体化解决方案



优化低温测量
-- 提供空气制备套件以防样品凝结和污染
-- 使用自动进样器优化工作流程

测量高黏度样品的简单方法
-- 借助进样口加热附件轻松完成高熔点或高倾点样品测量，如石蜡、燃

油或重质燃料油等（适用于 SVM 2001 和 SVM 3001）
-- 替代方案：Xsample 610 加热自动进样器可实现单样品自动进样和

清洁，Xsample 630 可处理多达 36 种样品，温度高达 95 °C。 
（适用于 SVM 2001、SVM 3001 和 SVM 4001）

了解样品：测定碳型组成
-- SVM 可以与安东帕 Abbemat 折光仪结合使用，分别根据 

ASTM D2140 和 D3238 测定碳型组成和碳分布。
-- 几分钟内自动计算出所有结果并显示在 SVM 屏幕上。
-- 所有测试都在一整套装置中进行，进样清洁便捷

最大程度提高在用油测量效率
-- SVM 2001 能够以最低运行成本实现最快速、便捷的运动黏度测量。
-- 利用加热磁性颗粒清除器附件 (MPT) 从在用油中清除磁性颗粒。

技术参数
SVM 2001 SVM 3001

 
SVM 3001  

Cold Properties SVM 4001

已获得的专利 AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550

温度范围 +15 °C 至 +100 °C -60 °C 至 +135 °C -60 °C 至 +100 °C +15 °C 至 +100 °C

黏度范围 0.2 mm²/s 至 30 000 mm²/s

密度范围 0.6 g/cm3 至 3 g/cm3

黏度重复性* 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %

黏度再现性* 0.35 % 0.35 % 0.35 % 0.35 %

密度重复性* 0.0002 g/cm³ 0.00005 g/cm³ 0.00005 g/cm³ 0.00005 g/cm³

密度再现性* 0.0005 g/cm³ 0.0001 g/cm³ 0.0001 g/cm³ 0.0001 g/cm³

浊点重复性* <0.5 °C 

浊点再现性* <2.5 °C

冰点重复性* <0.5 °C

冰点再现性* <1.3 °C

温度重复性 0.005 °C (0.009 °F) 0.005 °C (0.009 °F) 0.005 °C (0.009 °F) 0.005 °C (0.009 °F)

温度再现性 从 15 °C 到 100 °C  
之间为 0.03 °C (0.054 °F)

从 15 °C 到 100 °C  
之间为 0.03 °C (0.054 °F)
超出此范围的 0.05 °C 
(0.09 °F)

从 15 °C 到 100 °C  
之间为 0.03 °C (0.054 °F)
超出此范围的 0.05 °C 
(0.09 °F)

从 15 °C 到 100 °C  
之间为 0.03 °C (0.054 °F)

测试方法 NB/SH/T 0870-2013， 
ASTM D7042, EN 16896

NB/SH/T 0870-2013， 
ASTM D7042, EN 16896
GB/T29617-2013, 
ASTM D4052, ISO 12185

NB/SH/T 0870-2013， 
ASTM D7042, EN 16896
GB/T29617-2013, 
ASTM D4052, ISO 12185

NB/SH/T 0870-2013， 
ASTM D7042, EN 16896
GB/T29617-2013, 
ASTM D4052, ISO 12185

支持的精确度等级 超快速、快速、精确 超快速、快速、精确、超精确 超快速、快速、精确、超精确 超快速、快速、精确、超精确

样品量：最少/典型 1.5 mL / 5 mL 1.5 mL / 5 mL 1.5 mL / 5 mL 2.5 mL / 6 mL

溶剂量：最少/典型 1.5 mL / 6 mL 1.5 mL / 6 mL 1.5 mL / 6 mL 2.5 mL / 10 mL

最大样品处理量 每小时 30 个样品 每小时 24 个样品

Peltier 温度控制 适用于恒温 适用于宽范围快速加热/
冷却

适用于宽范围快速加热/
冷却

适用于范围内两种不同温度
下的同时测量

可选自动化 非加热：单次进样（2 mL、5 mL 或 10 mL），或者 45 位样品瓶 (35 mL)，或者 71 位样品瓶 (12 mL)
加热：36 位样品瓶 (12mL)，或单次进样（12 mL 样品瓶）

浸液部件 仪器内部：铜、钛、A4 不锈钢、Inconel®

接触样品的 O 形密封圈 Viton® Extreme Kalrez® Spectrum 0040 Kalrez® Spectrum 0040 Viton® Extreme

数据存储 1000 个测量结果

HID（人机接口设备） 触摸屏；可选键盘、鼠标和二维条形码读码器

接口 4 x USB (2.0 全 速); 1 x 以太网 (100 Mbit); 1 x CAN BUS; 1 x RS-232; 1 x VGA

电源 AC 100 V 至 240 V；50 Hz 至 60 Hz；最大 250 VA 
环境条件 15 °C 至 35 °C（59 °F 至 95 °F），相对湿度最大为 80 %（无冷凝）

净重 | 装运重量 15.9 kg / 20.5 kg 17.6 kg / 22.2 kg 18.0 kg / 22.6 kg 17.8 kg / 22.4 kg

尺寸 (宽 x 长 x 高) 33 cm x 51 cm x 23.1 cm（13 英寸 x 20 英寸 x 9.1 英寸）

符合标准 CE 标志；EMC 指令 EN 61326-1；LV 指令 EN 61010-1；RoHS

特殊功能 可选：自动 VI 方法,  
自动化

自动 VI 方法、API 计算、温
度扫描、FillingCheck™。可
选：对流式-冷却、自动化、模
块化组合 Abbemat 折光仪

自动 VI 方法、API 计算、温
度扫描、FillingCheck™。可
选：逆流式冷却, 自动化

双测量单元，适用于范围内
两种不同温度下同时测量
黏度和密度、VI 方法、API 计
算、FillingCheck™。可选：自
动化、模块化组合 Abbemat 
折光仪

*在工作校正点或在校准修正点进行验证，不包括标准的不确定性。  
在工作校正范围内的理想测量和样品状态有效。 
SVM (EM13411996)、斯塔宾格黏度计 (WO1232458, EM12708863), FillingCheck (EM006834725)

所有数据均指单机仪器。
有关更多信息，请与您的安东帕公司代表联系。

为您提供应对挑战的解决方案
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Anton Paar® GmbH
Anton-Paar-Str. 20
A-8054 Graz
Austria - Europe
Tel: +43 (0)316 257-0
Fax: +43 (0)316 257-257
www.anton-paar.com

安东帕中国

上海（中国总部）
中国上海市合川路2570号
科技绿洲三期2号楼11层
邮编：201103
电话：+86 21 2415 1900
传真：+86 21 2415 1999
销售热线：+86 400 820 2259
售后热线：+86 400 820 3230
E-mail: info.cn@anton-paar.com
中国官网：www.anton-paar.cn
在线商城：shop.anton-paar.cn

北京
北京市朝阳区八里庄陈家林甲2号 
尚8里文创园 A座202室
邮编：100025
电话：+86 10 6544 7125                  
传真：+86 10 6544 7126

广州
广州市越秀区先烈中路81号
洪都大厦A栋1606室  
邮编：510070     
电话： +86 20 3836 1699     
传真: +86 20 3836 1690
      
沈阳
辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路11号
利星行广场707室
邮编：110031
电话：+86 24 3175 9301
传真：+86 24 3175 9301

成都
中国成都市金牛区蜀西路9号丰德
羊西中心901室
邮编：610036
电话：+86 28 8628 2862
传真：+86 28 8628 2861

西安
西安市雁塔区南二环东段396号 
秦电大厦926室 
邮编：710061
电话: +86 29 8523 5208
传真： +86 29 8523 5208  
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安东帕在线商城

安东帕微信公众号

本公司产品总览

实验室与在线应用中的密度，
浓度， 黏度以及折光的测量
– 液体密度及浓度测量仪器
– 饮料分析系统
– 酒精检测仪器
– 啤酒分析仪器
– 二氧化碳测量仪器
– 精密温度测量仪器

流变测量技术
– 高级流变仪
–  流变仪
    
黏度测量
– 黏度计
– 落球式黏度计
– 旋转流变仪/黏度计

化学与分析技术
– 微波消解/萃取
– 微波合成

高精密光学仪器
– 折光仪
– 旋光仪
– 拉曼光谱仪

石油石化测试仪器
– 闪点、常压蒸馏、氧化安定性
– 针/锥入度、软化点
– 燃料油、润滑油等常规测试

表面力学性能测试仪器
– 微/纳米力学测试系统
– 微/纳米压痕仪
– 划痕测试仪
– 摩擦磨损测试仪
– 原子力显微镜

材料特性检测
– 小角X射线散射仪
– 固体表面Zeta电位分析仪

颗粒表面
– 激光（微米/纳米）粒度仪

固体材料直接表征
– 比表面积，孔径分析仪
– 化学吸附仪
– 蒸汽吸附仪
– 压汞仪
– 薄膜孔径分析仪
– 真密度计
– 振实密度计
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