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ELSD-LT III
Evaporative Light Scattering Detector for HPLC

蒸发光散射检测器

ELSD
-LT Ⅲ



蒸发光散射检测器

ELSD-LT III
蒸发光散射检测器（ELSD）是一种通用型检测器，可以用于检测无紫外线吸收的样品，如碳水

化合物、脂类、表面活性剂以及合成聚合物等。*

得益于分析智能（Analytical Intelligence，AI）的应用，ELSD-LT III的灵敏度更高、动态线性范围

更宽，因此有利于其在更广泛的领域进行更有效的分析。

* 某些挥发性化合物除外。

灵敏度更高，线性范围更宽

通用性更强，可兼容SFC、UHPLC与制备LC

设计紧凑，使用方便

• 利用数字技术的自动化功能，如M2M、物联网和分析智能（AI），可实现更高的

   生产率和更佳的可靠性；

• 允许系统监控和诊断自身，在用户没有干预的情况下处理数据获取过程中的问题，

   并自动执行专业操作；

• 无论操作员技能水平如何，在日常和高要求的应用中都可获取高质量、稳定可靠的

   数据。



灵敏度更高，线性范围更宽

无紫外吸收物质的高灵敏度检测

ELSDs被认为几乎可以检测所有的非挥发性化合物，其可以检测到非挥发性溶质颗粒散射的光。这意味着它们可以

检测到没有紫外吸收的化合物，或者只在短波长区吸收（但受到流动相背景吸收影响强烈）的化合物。

与示差折光检测器不同的是，ELSDs可以兼容梯度洗脱条件，这意味着其可以用于同时分析多种成分。
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半挥发性物质的高灵敏度检测
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灵敏度更高，线性范围更宽

得益于激光光源的高灵敏度分析

高功率激光源提供了较以往型号ELSD无法比拟的高灵敏度。光控（Photometrically-Controlled）激光器确保了

“高灵敏度”在长时间运行期间保持稳定。

前代产品 5 ppm
1 ppm
0.5 ppm

5 ppm
1 ppm
0.5 ppm

ELSD-LT III

磺胺样品的色谱图

线性范围更宽

ELSD-LT III具备一个“独特”的功能，其可有效扩展动态线性范围，其无需切换增益（Gain）水平的情况下，即可

在高达5个数量级的信号强度范围内进行检测。这使得分析同时含有极高和极低浓度化合物的样品成为可能，通常

情况下这些化合物很难用一个增益水平进行量化，因此，ELSD-LT III有效减少了总体分析时间和所需溶剂总量。

 

首次分析
(增益 = 5)

前代产品 — 相同样品在不同增益水平下的分析结果

使用ELSD-LT III，一次分析即可检测到所有化合物

ELSD-LT III

平头峰

低聚麦芽糖的同时分析

ELSD-LT III
蒸发光散射检测器 5

ELSD-LT III具有独特的雾化器和漂移管设计，能够高质量地

雾化流动相并导入漂移管中，因此即使在较低的温度下，

也能有效地蒸发样品。所以，它可以同时检测非挥发性和

半挥发性物质。

此外，ELSD-LT III还具备“聚焦”机制，即在检测“点”通过

辅助气体汇聚样品，从而获得更高的灵敏度。

二次分析
(增益 = 9)
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通用性更强，兼容性更广

更广的应用范围

通过选配不同规格的专用雾化器，可分别应对UHPLC、SFC和制备LC的应用需求。

糖类的UHPLC分析

因为大部分糖类仅在190-195nm的极短波长范围内有紫外吸收，所以通常用示差折光检测器进行检测。但因其无法

兼容梯度洗脱方法，因此导致多样品的分析非常耗时。

ELSD-LT III可支持UHPLC分析，配合UHPLC柱，在梯度洗脱条件下可将5种糖类混合物的分析时间从25分钟缩短至

5分钟。
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5种糖类标准溶液的色谱图

硫酸软骨素是一种粘多糖类物质，通常以硫酸软骨素钠盐（通常称为硫酸软骨素钠或SCS）的形式存在，用于眼部

药物和补充剂中。

采用反相梯度洗脱，可在较短的分析时间内获得良好的峰形。

.

软骨素的高灵敏度分析

mV
140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

SCS

0. 50 .0 10.0 15.0 min

标准SCS样品的色谱图
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ELSD-LT III
7蒸发光散射检测器

设计紧凑，使用方便

ELSD-LT III具有紧凑的设计，高度约为前代产品的2/3，可轻松安装于LC装置顶部。整个系统宽度减小，节省了

宝贵的实验室空间。

550 mm

宽度减小约 35%

前代产品

840 mm

数据稳定性有效提升

通过连续记录雾化器气体压力和漂移管温度，提高了数据可靠性。在确认漂移管达到规定温度后，才开始数据采集。

实时压力监测，不放过任何一个非正常的气体压力下降“信号”。当气体供应耗尽时，会自动停机以保护仪器避免

损害。

 

气体压力

漂移管温度

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 min

色谱数据显示窗口 分析方法编辑窗口

安装空间明显减少




